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SUGINO PUMP

7

水アトマイズ
Water  atomization

一般鋼材デスケーリング
Descaling  

general  steel

ハードディスク洗浄
Washing  hard  disc

油圧部品バリ取り
Hydraulic  parts 

deburring

エンジン部品洗浄、バリ取り
Engine  parts

deburring  and  washing

トルコン部品バリ取り、洗浄
Torque  converter  parts 

deburring  and  washing

ブレーキホース耐圧テスト
Pressure  testing 

brake  hose 

船体洗浄
Cleaning  ship  body 

甲板、タンクケレン
Water  blasting  decks

and  tanks 

ボイラ、熱交耐圧テスト
Pressure  testing 

boiler  and  heat  exchangers

水圧プレス
Hydraulic  press 

取水、放水路の海生物洗浄
Removing  shell  and  seaweed 

from  intake  and  drainage  canal

排煙、脱硫装置の洗浄
Cleaning  exhaust  gas,  
desulfurization  system 

熱交換器の洗浄
Cleaning  heat  exchangers

水路インバートチッピング
Chipping  

watercourse  invert

導水管ケレン
Water  blasting

aqueducts 

水圧テスト
Hydraulic  test

コンクリート凍害チッピング
Chipping  concrete  suffered

from  frost  damage 

海中構造物のケレン
Water  blasting

submarine  structure  

水車ケレン
Water  blasting  waterwheels 

タンク溶接線ケレン
Removing  scale  from  

tank  welding  line 

ダムチッピング
Chipping  of  dam 

コンクリート構造物の切断
Cutting  concrete

structures 

リテーナ、その他自緊加工
Retainer  and  other  auto-frettage  machining 

シュミレーション、耐圧テスト
Simulation  and  pressure  test 

タンク塗装ケレン
Tank  surface  preparation 

for  painting

特殊樹脂切断
Cutting  special  resin

ロールチョック洗浄
Cleaning  blast  
furnace  gas  turbine

ビデオ部品洗浄
Washing  

video  parts

ⅠCバリ取り
ⅠC  deburring

鋳砂除去
Cast  sand
removal

高圧クーラント
High-pressure  coolant

フェライトグリーン切断
Cutting  ferrite  green

感光ドラム洗浄
Cleaning  

sensitized  drum

ⅠCバリ取り
ⅠC  deburring

プリント基板切断
Cutting  

printed  circuit  board

硬質特殊鋼切断
Cutting 

hard  special  steel

自動車内装材切断
Cutting  automotive  

interior  material

塗装台車カス取り洗浄
Cleaning  

painting  carrier

レンズ・プリズム
Lens-Prism

パッキン切断
Cutting  packing

FRP船解体
Dismantling  FRP

ship

ディーゼルエンジンカーボン除去
Removal  diesel
engine  carbon

磁性体切断
Cutting 

magnetic  bodies

ロストワックス鋳砂除去
Lost  wax  cast  sand  removal

圧延ロール径補修
Repairing 

milling  roll  diameter

酸洗仕上洗浄
Pickling  finish

washing

特殊鋼デスケーリング
Descaling  

special  steel

コークス炉洗浄
Cleaning  

coke  oven

炉内補修、レンガはつり
Repairing  blast  furnace  

and  crushing  brick

スギノポンプの圧力と用途
Pressure  and  Applications  of  Sugino  Pump ＝アブレシブ混入

Mixing  abrasive 単位 Unit：MPa 単位 Unit：MPa

シールドマシン用ジェット
Water  jet  assisted  sealed  machine

熱交換器の外面洗浄
Cleaning  of  heat  exchanger  tube  outside

ます寿司の切断
Cutting  compressed  “Sushi”

重合缶の洗浄
Cleaning  of  polymerization  tank

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Pressure
圧力

Type  of  Ⅰndustry
業種

レイタンスカット
Laitance  cutting

魚網洗浄
Cleaning 
fish  net

海底除草
Ocean  floor  
weeding 

冷凍魚貝切断
Cutting  frozen  seafood

各種食品切断
Cutting  

various  food

殺菌、改質
Sterilization  and  transforming 

超高圧ホースバーストテスト
Burst  testing  ultra  high-pressure  hose 

瓶、ケースラベルはがし
Removing  labels

from  bottles  and  bottle  cases

醗酵槽、配管洗浄
Cleaning  ferment  

tank  and  pipe

濃縮缶、効用缶エバポレータ洗浄
Cleaning  

evaporators  for  condensers 

焼肉鉄板洗浄
Cleaning  of  

barbecue  plate 

不織布水圧ニードリング
Jet  needling  

non-woven  cloth 

黒液タンク、配管洗浄
Cleaning  tanks  and

piping  for  waste  bleach 

ダイジェスタ、他装置洗浄
Cleaning  digester

and  other  equipment  

サクションロール、スクリーン目詰除去
Cleaning  suction  roll

and  screen

ホース耐圧テスト
Hose  pressure  test 

スプレードライヤ洗浄
Cleaning  

spray  dryer

熱交換器、リボイラ、クーラ、配管洗浄
Cleaning  heat  exchanger,

reboiler,  cooler,  and  pipes 

貨車、タンク車洗浄
Cleaning  freight  car

and  tank  cars  

コークスカット
Coke  cutting 

ドラム缶洗浄
Cleaning  drum  can

排煙、脱硫、その他公害防止装置洗浄
Cleaning  exhaust  gas,  

desulfurization  and  other  pollution  control  systems

重合、反応槽洗浄
Cleaning  polymerization  tanks

and  reactors

メッシュ、スチールコンベア洗浄
Cleaning  steel  mesh  and  

steel  conveyers

ロール、スクリュー洗浄
Cleaning  roll  and  screw

スレート切断
Slate  cutting  

樹脂タンク解体
Dismantling
resin  tanks

シュミットクーラ洗浄
Cleaning  

schmidt  cooler 

ゴムライニングはくり
Removing  rubber  lining 

タンク類素地調整
Tank  surface  preparation 

樹脂、ゴムライニングはくり
Removing  resin

and  rubber  lining  

炉材解体
Dismantling  

furnace  material 

焼成前タイル切断
Cutting  tile

before  burning 

セラミック切断
Cutting  ceramic

ダイプレート、金型洗浄
Cleaning  extruding  

die  plate  and  metal  molds

不織布、紙、ダンボール切断
Cutting  non-woven  cloth,  paper,

and  corrugated  cardboard  

皮革切断
Cutting  leather 

矢板、パイル打込
Driving  sheet  pile

and  pile

排水井戸再生
Sewerage  well  

regeneral

上下水道管洗浄

坑内ジェット穿孔
Mine  jet  punching

トンネルばい煙洗浄
Cleaning

smutty  tunnel

レンガ、コンクリートはつり
Crushing  brick  
and  concrete

下水管内モルタル除去 温泉ガリ洗浄
Cleaning  of  Incrustations  

of  a  hot  spring

シールドマシン用ジェット
Water  jet  assisted  sealed  machine

浄化槽チッピング
Chipping

purification  tank

鉄筋切断
Cutting  iron  

reinforcing  rod

仕上はつり
Finish  crushing

建材ボード切断
Cutting  building  
material  board

石材表面研掃
Griding  and  cleaning  stone  surface 

コンクリート切断
Concrete  cutting 

床洗浄
Floor  cleaning 

磯焼除去
Barren  ground
treatment

ガラス、石材切断
Cutting  glass  and  stone

高所給水
Altitudes  water  
supply

岩盤洗浄
Cleaning  bedrock

コンクリート、石材汚れ洗浄
Cleaning  concrete
and  stone  surface

塗装はくり
Painting  removal

Cleaning  water  
supply  and  sewage  pipe

Crushing  mortar  in
sewage  pipe

土木
Civil  

engineering

建設
Construction

鉱業
Mining

水産
Fisheries

紙・パルプ
Paper・Pulp

ゴム
Rubber

食品
Food

繊維
Textile

化学
Chemical

薬品
Pharmaceutical

窯業
Ceramic 
industry

石油精製
Oil  refining

石油化学
Petrochemical

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Pressure
圧力

Type  of  Ⅰndustry
業種

鉄鋼
Ⅰron ＆ Steel

非鉄金属
Nonferrous

metals

電気機器
Electrical

equipment

電子
Electron

機械
Machine

自動車
Automotive

造船
Shipbuilding

産業機器
Ⅰndustrial
equipment

発電
Power

generation

航空機
Aircraft

圧延工程のデスケーリング
Descaling  in  the  process  of  rolling  mill

自動車フロアカーペットの切断
Cutting  of  floor  carpet

船体の洗浄
Cleaning  of  ship  body 

自動車部品のバリ取り
Automotive  parts  deburring

1,500MPa

1,500MPa
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SUGINO PUMP

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for
wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

JP□M-33038 33 30 33 22
JP□M-77014 77 70 12 18.5

MPa MPa
JP□M-10060 10 9 55 11

L/min kW

トンネルの内面洗浄
Cleaning  of  inner  surface  of  tunnel

スクリーン用チェーンの洗浄
Cleaning  of  chains  of  screen

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for
wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

JP□M-80036 80 72 33 55
JP□M-H7009 170 150 7.2 30

MPa MPa
JP□M-11370 11 10 350 75

L/min kW

ストレーナの洗浄
Cleaning  of  strainer

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

CJP-2025-11 22 20 25 11
CJP-3017-11 33 30 17 11

MPa MPa
CJP-2017-7.5 22 20 17 7.5

L/min kW
機械部品の精密洗浄
Precision  washing  of  machinery  part

スギノポンプ〈モータ駆動式〉
Sugino Pump Motor Driven

スギノポンプ〈モータ駆動式〉

スギノポンプ（モータ駆動式）は重合缶・反応缶のスケール除去、デスケーリング、機械部品の精密洗浄など、
主にプラント内据付けの設備として使用するためのプランジャポンプです。

Sugino Pump(Motor driven type) is a plunger type pump mainly installed at plants for removing scale inside of  reactors, 
and for descaling and precision cleaning of machinery parts.

最高200MPaの高圧水を発生させることが可能なプランジャ式高圧ポンプです。
These  are  series  of  high-pressure  plunger  pumps  which  can  generate  Max.200MPa  high-
pressure  water.

高圧ポンプ
High-Pressure Pump

スギノポンプ 11kW Sugino Pump 11kW

洗浄・バリ取り用に開発した小型ポンプです。
小馬力ながら、最高30MPaを実現。多用途に威力を発揮します。

These  are  compact  pumps  for  cleaning  and  deburring.   Despite  of  small
H.P.,  it  achieves  Max.  pressure  30MPa  and  suitable  for  multiple
applications.    

仕様（例） Specifications（Example）

スギノポンプ 30kW Sugino Pump 30kW

強力洗浄を行うために開発した小型ポンプです。
狭間部への持込みが可能なため、多用途に使用できます。

These  are  compact  pumps  with  strong cleaning  power.  It's  small  size
and  easy  installation  into  minimal  space  allows  this  pump  to  be  used
for  many  different  applications. 

スギノポンプ 75kW Sugino Pump 75kW

プラント内の設備据付け用に開発した小型ポンプです。
ガン洗浄から自動洗浄までに対応できるよう、豊富な機種を揃えています。

These  are  compact  pumps  designed  to  clean  equipment  installed  at
customer's  facilities.  A  great  variety  of  models  are  available  designed
manual  cleaning  by  gun  to  automatic  cleaning.

仕様（例） Specifications（Example）

仕様（例） Specifications（Example）
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SUGINO PUMP

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for
wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

JP□M-46140 46 42 120 110
JP□M-H5024 150 135 21 75

MPa MPa
JP□M-33210 33 30 200 132

L/min kW

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for
wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

JP□M-77150 77 70 145 225
JP□M-H0150 100 90 130 270

MPa MPa
JP□M-33395 33 30 350 225

L/min kW

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

必要動力
Required

power最高
Max.

常用
Working

GP□M-40130 40 36 115
GP□M-50070 50 45 65 75

MPa MPa
GP□M-26200 26 23 185

90

L/min kW

周波数 Frequency：50Hz

GP□M-32160 32 29 150

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for
wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate
必要動力

Required  power最高
Max.

常用
Working

JP□M-33720 33 30 650
JP□M-H0235 100 90 210

MPa MPa
JP□M-12T94 12 10 1,750

370

L/min kW

注記：□内にはAまたはCが入ります。 A：接液部標準　　C：接液部SUS

Notes：A  or  C  is  entered  in  □.  A  stands  for  the  standard  specifications  for  wetted  parts  and  C  stands  for  the  SUS  specifications  for  wetted  parts.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

必要動力
Required

power最高
Max.

常用
Working

GP□M-32195 32 29 180
GP□M-50120 50 45 110

MPa MPa
GP□M-26240 26 23 220

110

L/min kW

自動スライドランス
Automatic  Telescopic  Lance

圧延工程のデスケーリング
Descaling  in  the  process  of  rolling  mill

スギノポンプ 160kW Sugino Pump 160kW

自動洗浄用に開発した大流量ポンプです。
中型重合缶の自動洗浄に最適です。

These  are  pumps  with  large  flow  rates  suitable  for  automatic  cleaning
of  middle  size  reactors.

スギノポンプ 300kW Sugino Pump 300kW

各種プラント設備の自動洗浄用に開発した大流量ポンプです。
大型重合缶の自動洗浄、ビレットデスケーリングなどに最適です。

These  pumps  are  supplied  with  large  flow  rates  and  are  designed  to
clean  various  kinds  of  equipment  automatically,  such  as  large  size
reactors  and  descaling  of  billets.

水アトマイズ
Water  atomization

熱交換器のチューブ内面洗浄
Cleaning  of  heat  exchanger  tube  inside

スギノポンプ 440kW Sugino Pump 440kW

連続運転用に開発した5連プランジャ大流量ポンプです。
ブルームデスケーリング、水圧ニードリング、水アトマイズなどに最適です。

These  are fivefold plunger pumps which are  supplied  with  large  flow  rates
and  are  designed  for  continuous  operations,  such  as  descaling  of
bloom,  jet  needling,  and  water  atomizing.

スギノポンプ Gシリーズ Sugino  Pump  G  series

電動機と直結したコンパクトなポンプです。
軽量で設置スペースが小さいため、作業現場への持込みが
容易で、ハンドガン等を用いた洗浄作業に最適です。

This  pump  is  connected  directly  with  an  induction  motor  for  a  compact
design.    It  is  suitable  for  washing  work  using  a  hand-gun,  as  it  is  light
and  compact  enough  to  be  brought  easily  to  the  work  site.

仕様（例） Specifications（Example）

仕様（例） Specifications（Example）

仕様（例） Specifications（Example）

仕様（例） Specifications（Example）

周波数 Frequency：60Hz
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SUGINO PUMP

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

エンジン
出力

Engine
capacity

最高
Max.

常用
Working

低圧 Low-pressure 22 20 160
高圧 High-pressure 77 70 38

MPa MPa
低圧 Low-pressure 18 16 204

84

L/min kW

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

エンジン
出力

Engine
capacity

最高
Max.

常用
Working

低圧 Low-pressure 30 27 250
高圧 High-pressure 86 78 78

MPa MPa
低圧 Low-pressure 33 30 350

259

L/min kW

JPWE-
54220 高圧 High-pressure 54 49 63
JPWE-
77180

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

エンジン
出力

Engine
capacity

最高
Max.

常用
Working

低圧 Low-pressure 31 28 200
高圧 High-pressure 82 75 60

MPa MPa
低圧 Low-pressure 31 28 200

113

L/min kW
JPWE-
63220 高圧 High-pressure 63 57 82
JPWE-
82220

JPWE-
82388 高圧 High-pressure 82 75 125
JPWE-
86270

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  rate

エンジン
出力

Engine
capacity

最高
Max.

常用
Working

低圧 Low-pressure 33 30 180
130

高圧 High-pressure 77 70 75

MPa MPa L/min kW
GPWE-
77200

174

高圧と低圧大流量をハンドル操作ひとつで切換えて使用できるマルチなポンプです。除去

物の種類や量によって高圧と低圧大流量の使い分けができますので、ポンプを2台用意す

る必要がなく、多用途に使用できます。
This  pump  can  switch  from  high  pressure  with  low  flow  rate  to  low  pressure  with  large  flow
rate  by  a  simple  selection  switch.  According  to  the  kind  or  amount  of  scale,  you  can  select
either  high  pressure  or  low  pressure.  
Without  having  two  kinds  of  pump,  one  pump  can  be  used  in  many  different    applications.

高低圧
切換えポンプ

High / Low
Switching  Pump

高低圧切換えポンプ 75kW High / Low  Switching  Pump  75kW

一般的な上下水道プラント洗浄に使用する中型ポンプです。 These  are  medium  size  pumps  for  general  cleaning  of  water  supply  and
sewage  pipes  and  plants.

仕様（例） Specifications（Example）

高低圧切換えポンプ 160kW High / Low  Switching  Pump  160kW

大口径管や長尺管の洗浄、モルタルや劣化コンクリートの
はつり等に使用する大流量ポンプです。

These  are  pumps with  large  flow  rate  for  cleaning  of  large-dia.  or  long-
length  tube  and  chipping  of  mortar  or  deteriorated  concrete.

仕様（例） Specifications（Example）

高低圧切換えフローシート High / Low  Switching  flow  sheet

E

P

高圧側デリベリィ取付台 低圧側デリベリィ取付台 

高低圧切換ポンプ 

切換弁 

High / Low  switching  pump

Switching
valve

給水タンク 
Suction  reservoir

Discharge  manifold
for  high-pressure  water

Discharge  manifold
for  low-pressure  water

高低圧切換えポンプ 300kW High / Low  Switching  Pump  300kW

火力・原子力発電所内の復水器や取水口、配管類を
自動洗浄するための大流量ポンプです。

These  are pumps  with  large  flow  rate  designed  for  automatic  cleaning
system  to  clean  condenser,  water  intake  and  piping  at  thermal  and
nuclear  power  plant. 

仕様（例） Specifications（Example）

高低圧切換えポンプ Gシリーズ High / Low  Switching  Pump  G  series

3トントラックに搭載可能な、
軽量、コンパクトなポンプです。

This  is  a  light  and  compact  pump  to  be  carried  by  a  3ton  truck.

仕様（例） Specifications（Example）
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外観寸法図（mm） Dimensions

スギノポンプ 30kW Sugino Pump 30kW

500シリーズ 500 series 重量：1,640kg

2100

15
65

90
0

スギノポンプ 75kW Sugino Pump 75kW

500シリーズ 500 series 重量：3,000kg 重量：3,000kg

14
70

16
75

2800

17
70

13
50

3200

スギノポンプ 160kW Sugino Pump 160kW

500シリーズ 500 series 重量：4,100kg 1000シリーズ 1000 series 重量：4,050kg

11
50

18
40

3180 3600

20
05

12
00

高低圧切換えポンプ 300kW

24
70

21
00

5300

High/Low Switching Pump 300kW 高低圧切換えポンプ Gシリーズ

12
50

4320

18
50

High/Low Switching Pump  G  series

高低圧切換えポンプ 75kW

15
80

17
50

3000

High/Low Switching Pump 75kW 高低圧切換えポンプ 160kW

11
00

16
25

3125

High/Low Switching Pump 160kW

スギノポンプ 300kW

20
50

23
70

4800

Sugino Pump 300kW スギノポンプ 440kW

21
00

23
65

7550

Sugino Pump 440kW

＊防音カバー付の外観寸法図です。 Dimensions  with  soundproof  cover.

＊防音カバー付の外観寸法図です。 Dimensions  with  soundproof  cover.
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重量：3,200kg 重量：4,500kg

重量：8,200kg 重量：14,800kg

重量：9,500kg 重量：3,000kg
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注記：JPHE-SS025形は特注品です。 Notes : JPHE-SS025 model is custom-made item.

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 質量

Weight最高（1時間定格）
Max.(1 hour rated)

常用
Working

JPHE-SS025 300 280
JPHE-S8064D 280 245 1,900 7,000

MPa MPa
JPHE-S2016 220 200 1,400 1,900

mm kg

吐出量
Flow  rate

エンジン出力
Engine
capacity

燃料タンク
容量

Capacity  of
fuel  tank

外観寸法
Dimensions

L/min kW L mm mm
Hi-Jet2000 12 68 80 2,960 1,200

Hi-Jet3000
JPHE-S8030 280 245 27 130 200 4,000 1,500 1,750 3,60022

55 293 400 5,550 1,800

幅
Width

奥行
Depth

高さ
Height

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 質量

Weight最高
Max.

常用
Working

JPHE-S5040L 250 230
JPHE-S8035L 280 245

MPa MPa
JPHE-77130 77 70

2,100

3,800
mm kg

吐出量
Flow  rate

エンジン出力
Engine
capacity

外観寸法
Dimensions

L/min kW mm mm

標準タイプ
Standard  type

120

191/1,800
3,640 1,640

JPHE-H7060 165 150 55
3,900

35
30

幅
Width

奥行
Depth

高さ
Height

JPHE-S5040 250 230 35
4,050 1,650 3,750

JPHE-S8035 280 245 30
軽量タイプ
Light  type 183/2,150 4,500 1,600 2,000 3,350

JPHE-H5075 150 130 70

10トントラック搭載例
Mounted  on  10ton  truck

最高圧力300MPaの超高圧水を発生させることが可能な超高圧ポンプです。
These  ultra  high-pressure  pumps  can  generate  Max.  pressure  300MPa.

超高圧ポンプ
Ultra  High-pressure  Pump

球形タンクの塗膜はくり
Removal  of  paint  from 
spherical  gas  tank

仕様 Specifications

仕様 Specifications

Hi-Jetシリーズ Hi-Jet series

塗装のはくりやコンクリートのはつり・切断など、屋外でのウォータジェッ
トブラスト用に開発した小型で安価な超高圧3連プランジャポンプです。

These  are  ultra  high-pressure  triplex  plunger  pumps  with  compact  bodies
and  low  price  designed  for  outdoor  water  jet  blasting  like  painting
removal,  chipping  and  cutting  of  concrete.

JPHE-S8030  model

Hi-Jetハイパワーシリーズ Hi-Jet high power series

従来の高圧ポンプに比べ吐出流量が最大20％アップした
ハイパワーポンプです。

This  is  the  high  power  pump  with  a  maximum  20%  greater  flow  rate
than  existing  high  pressure  pumps.

JPHE-77130  model

超高圧ポンプ用途例 Ultra High-pressure Pump examples  of  application

■ 石油タンクの底板・溶接線部の塗膜はくり

Removal  of  coating  from  bottom  plate  and  welding  line
in  oil  tank

■ 道路の白線はくり

Removal  of  white  line  from  road

■ 橋梁の錆、塗膜はくり

Removal  of  rust  and  coating  from  pier

■ ビル、住宅塗装はくり など

Removal  of  painting  from  building  and  house
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Hi-Jetシリーズ圧力変換対応機 Hi-Jet series "PRESSURE CONVERTIBLE TYPE"

ポンプヘッドを交換することで、異なる形式番号の圧力と
流量に変換できるポンプです。
はつりから洗浄まで、1台のポンプを幅広い用途で使用す
ることができます。

This Hi-Jet Series can convert the Pressure and the Flow Rate of different
pump models by changing "PUMP HEAD".
Therefore, one Hi-Jet series pump unit can be used for the various purposes 
from chipping to washing.

圧力変換ポンプ組合せ例 Examples of the PRESSURE CONVERTIBLE PUMP combinations.

注記：上記形式以外の組合せも可能です。最寄りの営業拠点までご照会ください。
Notes : Other than above combinations are available. Please inquire details to nearby sales office.

客車の塗膜はくり
Paint removal  of  a passenger car

熱交換器の内面洗浄
Cleaning  of  heat  exchanger  tube  inside

コンクリート支柱のはつり
Chipping  of  concrete  prop

JPHE-77130/H7060/S8035
（自動圧力追従付） with Automatic Pressure Tracking JPHE-77130/S5040
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アキュムレータ 

油圧ユニット 

超高圧水 

増圧機 

P MP M
冷却水 OUT
冷却水  IN

給水  IN
給水  OUT

チ
ェ
ッ
ク
バ
ル
ブ 

Cooling  water

Cooling  water

Hydraulic  unit

Supply  water

Supply  water

Check  valve

Accumulator Ultra  high-pressure  water

Ⅰntensifier

インパネのトリミング加工
Trimming  of  instrument  panel  for  automotive

形式番号
Model

ブースタ
（増圧機）

Booster
（Intensifier）

予備ブースタ
取付

stand-by
booster

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow
rate

必要動力
Required

power

給水量
Water  supply

外観寸法
Dimensions

質量
Weight

最高
Max.

常用
Working

吐出用
for

discharge

冷却用
for

cooling

幅
Width

奥行
Depth

高さ
Height

予備ブースタ無
without stand-

by booster

予備ブースタ付
with stand-by

booster 
MPa MPa L/min kW L/min L/min mm mm mm kg kg

AJP-35025G2 BST-405B×1
可

Applicable
392 343

2.5 24 4.5
10以上

above 10 1,800 950
1,450

1,500 1,650

AJP-35043G2 BST-405B×1 4.3 39 6.5 1,550 1,700

AJP-35050G2 BST-405B×1 5.0 47 7.0 1,550 1,600 1,750

AJP-35065G2 BST-405B×2 不可
Not

applicable

6.5 57 10.5 40以上
above 40 2,200 1,550 1,600

3,000 －

AJP-35091G2 BST-405B×2 9.1 77 13.5 3,200 －

AJP-25035G2 BST-405B×1

可
Applicable

274 245

3.5 24 5.5 20以上
above 20

1,800 950 1,450 1,550 1,700

AJP-25064G BST-315A×1 6.4 39 9.5 1,500 1,550 2,800 3,100

AJP-25095G BST-315A×1 9.5 57 12.5 40以上
above 40 2,200 1,550 1,600

3,000 3,300

AJP-25135G BST-315A×1 13.5 77 16.5 3,200 3,500

AJP-20079G BST-315A×1
245 200

7.9 39 11.0 20以上
above 20 2,100 1,500 1,550 2,800 3,100

AJP-20118G BST-315A×1 11.8 57 15.0 40以上
above 40 2,200 1,550 1,600 3,050 3,350

2,100

スギノ・アクアジェットポンプ
Sugino Water Jet Pump

スギノ・アクアジェットポンプ

アクアジェットポンプは最高392MPaの超高圧水を生出す油圧ブースタ式の超高圧ポン

プです。一次側の油圧をブースタ（増圧機）によって、二次側の水圧を15～20倍に増圧さ

せることができます。
The  hydraulic  driven  booster  type  pump  generates  Max.  pressure  392MPa   by  increasing  the
pressure  of  the  secondary  side  15～20  times  higher  than  that  of  primary  side.

アクア
ジェットポンプ

Water  Jet  Pump

AJP-35043G model

1. 連続運転が可能。
Continuos  operation  possible ……………………

343MPaの超高圧で長時間運転が可能な、耐久性抜群の超高圧
ポンプです。
Durable ultra high-pressure pump enables long continuos
operation at 343MPa.

2. 機種が豊富。
Various  model  available ……………………………

小型24kWから大型77kWまで、豊富な機種を揃えています。
使用用途に応じて最適なポンプを選択することができます。
The great variety of models available from 24kw to 77kw.
You can select proper model according to your purpose.

3. 長寿命。
Long life  parts ……………………………………………

軽量・コンパクトで大流量吐出可能な新型増圧機を搭載していま
す。
メンテナンスが容易で、長寿命のためランニングコストが低減でき
ます。
New intensifier of light weight and compact design achieves
easy maintenance and long life parts adopted enables to cut
running costs.

4. ポンプ単独運転が可能。
Independent pump operation possible …………………

ポンプ単独運転ができるように制御盤が標準装備されています。制
御盤には操作機能および各種表示機能がついているため納入即日
稼働が可能で、かつ安全を考慮した設計となっています。また外部
信号による運転制御も可能です。
Since safety oriented design operation/control panel is
equipped as standard, independent pump operation is possible.
An external signal control is also possible by connecting a
pump with control panel of other system like water jet cutting
machine.

5. 操作性が抜群。
Easy operation manner ………………………………

タッチパネルの採用により、操作性が抜群に向上しました。
またモニタリング機能によりポンプの状態が監視できるほか、トラブ
ルシューティング機能も内蔵しているため、アラーム発生時にも迅
速に対応できます。
Adopting touch panel, operation manner is drastically
improved.
Thanks to pump condition monitoring function and trouble
shooting function equipped with operation panel, prompt action
can be taken against unexpected problem. 

特長 Features

仕様表 Specifications

液圧回路図（例） Hydraulic  circuit（Example）ブースタ（増圧機）

Booster（Ⅰntensifier）
一次側の油圧によって二次側の水圧を15～20倍に増圧し、超高
圧水を発生させる機器です。
Using  a  hydraulic  driven  booster,  this  unit  generates  ultra
high-pressure  by  increasing  the  pressure  of  the  secondary
side  15～20  times  higher  than  that  of  primary  side.

1. シングルブースタ形 …………………………………
Single  booster  type

ブースタ1組で超高圧水を発生させる標準的なタイプです。
Standard  type  to  generate  ultra  high-pressure  water with  only  one
booster.

2. ツインブースタ形 ……………………………………
Twin  booster  type

吐出量を増すためにブースタを2組使用したタイプです。
Two  boosters  are  adopted  to  increase discharge  flow  rate.

3. 予備ブースタ形 ………………………………………
Stand-by  booster  type

通常1組または2組のブースタで運転していますが、万一トラブルが発生した
場合、予備ブースタに切換えて使用します。予備ブースタの切換えは簡単な
操作で行えます。
＊形式番号は、AJPー□□□□□GR2,AJPー□□□□□GRで表示します。
Usually  one  or  two  boosters  are  operated,  but  in  the  case  of  any
trouble,  switch  to  the  stand-by  booster  to  prevent  stopping
operation.  Switching  to  the  stand-by  booster  is  very  simple  and
easy.
＊The  model  No.  is  indicated  AJPー□□□□□GR2,
AJPー□□□□□GR.

用途例 Examples  of  application

■ ダンボールの切断
Cutting  of  corrugated  board

■ ウレタンの切断
Cutting  of  urethane

■ 自動車内装材のトリミング加工
Trimming  of  automotive  interior  material

■ ガラスの形状切断
Shape  cutting  of  glass

■ 人工大理石の精密切断
Precision  cutting  of  marble

■ パッキンの形状切断
Shape  cutting  of  packing

■ インパネのトリミング加工　など
Trimming  of  instrument  panel  for  automotive
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油圧ブースタ式
Hydraulic driven booster type
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給水ポンプ 

ノズル 

圧力センサ 

アキュムレータ 

サーボモータ 
Servo  motor

Accumulator

Water  supply  pump

Pressure  sensor

Nozzle

ボールネジ 

プランジャ 

サーボモータ 
Servo  motor

Plunger

Ball  screw

形式番号
Model

吐出圧力
Discharge  pressure 吐出量

Flow  Rate

必要動力
Required

power最高
Max.

常用
Working

SJP-35030 3.0 30.5
SJP-20005 225 200 0.5 3.5

MPa MPa
SJP-35007

392 343
0.75 8.0
L/min kW

給水量
Water  
supply

外観寸法
Dimensions 質量

Weight

L/min mm mm mm kg
2.5

1,440 740 1,410
900

SJP-35015 1.5 15.5 3.5 1,100
5.0 1,800 940 1,630 2,000
2.0 1,050 620 1,210 460

幅
Width

奥行
Depth

高さ
Height

サーボジェットポンプは最高392MPaの超高圧水を生み出すサーボモータ式の直動式超

高圧ポンプです。作動油を一切使用しないためクリーンで、食品や医薬品、半導体などの

切断・乳化・微粒化・洗浄など多用途に使用できます。
Servo  Jet  Pumps  are  ultra  high-pressure  pumps  which  generate  Max.  pressure  392MPa  water
by  connecting  servo  motor  directly  to  the  booster.  As   a  result  of  having  no  working  oil  in  the
pump  circuit,  this  pump  can  be  applied  to  various  purpose  in  many  fields  of  industry  like
cutting,  emulsifying,  ultimizing,  and  washing  of  food,  medicine  and  semiconductor.

サーボ
ジェットポンプ

Servo  Jet  Pump

SJP-35015  model

1. クリーン。
Clean ………………………………………………………

作動油を使用していないため、超高圧水に油が混入することはあり
ません。
油の混入がないため、用途が広がります。
No  possibility  of  mixing  oil  into  the  high-pressure  water
because  no  oil  is  used.
This  expands  the  field  of  its  application.

2. 高効率、省エネ。
Highly  efficient  and  energy  saving……………………

ボールネジによる直接駆動方式のため、ポンプ効率が良く、また冷却
水も不要です。
噴射停止時にはサーボモータが無負荷状態になりますので、電力
消費量も低減できます。
Direct  drive  method  by  ball  screw  assures  high  efficiency
and  requires  no  cooling  water.
When  the  system  is  not  pressurized,  the  servo  motor  is
not  under  load,  resulting  in  reducing  electric  power
consumption.    

3. メンテナンスが容易。
Easy  maintenance ………………………………………

作動油の補給や交換が不要で、またポンプの構造も極めてシンプ
ルです。
メンテナンス工数が大幅に削減できます。
Maintenance  time  and  cost  are  drastically  reduced  due  to
no  need  to  supply  or  exchange  of  working  oil  and  simple
pump  design.

4. 低騒音。
Low  noise …………………………………………………

サーボモータ駆動のため低騒音です。
より良い作業環境をご提供いたします。
The  low  noise  level  of  the  servo  motor  contributes  to  a
better  work  environment.

特長 Features

仕様表 Specifications

液圧回路図 Hydraulic  circuit

機構図 Mechanism

圧力精度が抜群

High  precision  pressure  control
吐出圧力を常にポンプ本体へフィードバックさせている
ため、圧力精度は±3％以内と高精度です。
Discharge  pressure  is  always  fed  back  to  the
pump,  so  pressure  tolerance  is  within  ±3%.

構成部品が少ない直動式

Direct  drive  with  less  parts
2本の太径ボールネジがプランジャを往復させ、超高圧
を発生させます。構造は極めてシンプルです。
Two  large  diameter  ball  screws  reciprocate the
plunger  and  generate  high  pressure.  Its
structure  is  very  simple.

用途例 Examples  of  application

■ 電子材料・化粧品素材の微粒化

■ 化学品・薬品の乳化、低分子化、圧力晶析

■ 半導体部品の高圧バリ取り洗浄

■ プリント基板・電子部品の切断

■ 布地・紙おむつの切断　など

■ 顔料の粉砕・超微粒体化、油脂類の乳化

■ 高圧ホースの耐圧試験

■ 食品・水産加工品の切断、殺菌、変性

■ 自動車内装材・ゴム・パッキンの切断

Ultimization  of  electronic  material  and  cosmetic  law  material

Emulsification  of  chemical  products  and  medicine  

High-pressure  deburring  of  semiconductor  part 

Cutting  of  printed  circuit  board  and  electronic  part

Cutting  of  cloth  and  paper  diaper

Demolition  and  ultra  ultimization  of  pigments,  emulsification  of  oils  and  fats

Pressure  test  of  high-pressure  hose

Cutting,  sterilization,  and  reforming  of  food

Cutting  of  interior  materials  for  automotive,  rubber  and  packing

サーボプレッシャは、サーボモータ駆動の超高圧ポンプを搭載した油圧を一切使わない、

クリーンで高精度な静水圧加圧試験装置です。

最高800MPaの超高圧処理が可能です。
Servo  Pressure  is  clean  and  highly  precise  hydrostatic  pressure  test  equipment  driven  by  a
servo  motor  without  using  a  hydraulic  system.  It  can  work  with  Max.800MPa  ultra  high-pressure
water.

サーボ
プレッシャ

Servo  pressure

用途例 Examples  of  application

【材料　Material】

■ セラミックス成形 Ceramics forming

■ 繊維の染色、改質 Fiber dyeing and reforming

【食品加工 Food Processing】

■ 非加熱によるジャムやゼリーの製造 Production of jam and jelly by non-heat processing.

■ オレンジジュースの１次殺菌 Primary sterilization of orange Juice

■ 糖液置換による不凍果実の製造 Production of non-frozen fruit through substitution
of saccharin.

【化学・バイオ Biochemical】

■３倍体魚の作出 Making of triploid fish

■ 高圧合成　など High pressure synthesis
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サーボモータ式
Servo motor driven booster type


